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SPRZETOWY GENERATOR
CIAGOW LOSOWYCH SGCL-1 MB

Urzadzenie przeznaczone do generacji binarnych ciqgéow losowych na potrzeby urzadzen
i aplikacji kryptograficznych (stacje generacji danych kryptograficznych, stacje szyfrowe,
urzadzenia kryptograficznej ochrony informacji), przetwarzajacych informacje klasyfikowane
ustawowo o klauzuli do SCISLE TAJNE wiacznie.
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Statystyki sekwencii losowych
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Podstawowe wilasciwosci i parametry
e matematyczny dowod generacji prawdziwie Iosowych ciggow binarnych
e generacja ciggow losowych z szybkoscig\1 MBJs = 8 Mbit/s'

o fatwos¢ uzycia — mozliwos¢ dotgczenia do kompUtera lub inhego urzadienia poprzez interfejs USB 2.0 FS i
dowolng aplikacje do odbioru plikéw pod Windowslub Linuks

e wymiary: max. 90mm x 40mm x 25mm, masa: max. 0.12 kg
o zasilanie z interfejsu USB: +5,0 V (+/- 5%), prad'nie mniejszy niz'\500 mA

o autotestowanie jakosci produkowanych ciggéw i generowanie alarmow w przypadku ciggu nie spetniajgcego
wymagan — cigg w kazdej probie spetnia zbior testow statystycznych ‘

o Certyfikat SKW, zgodnie z Ustawg o ochronie informacji niejawnych w zakresie bezpieczehnstwa
kryptograficznego i ochrony informacji przed przenikaniem elektromagnetycznym, do zastosowan o klauzuli do
SCISLE TAJNE wigcznie (certyfikat ochrony kryptograficznej nr|143/2016/JC SKW)

Zastosowanie
Systemy kryptograficznej ochrony informacji, zastosowania naukowe (statystyka, symulacje itp.).




